KOMPARNIA WEGLOWA S.A.

A\

Wody dotowe odprowadzane
Z kopaln Kompanii Weglowe] S.A.
w Katowicach do ciekow
powierzchniowych

Katowice, luty 20009r.



« W skiad Kompanii Weglowej S.A. w Katowicach
wchodzg kopalnie: ,Piekary”, ,Bobrek-Centrum?”,
,Blelszowice”, ,Halemba-Wirek”, ,Pokoj”,
,Knurow”, ,Sosnica-Makoszowy”,
,Szczygtowice”, ,Bolestaw Smiaty”, ,Brzeszcze-
Silesia”, ,Piast”, ,Ziemowit”, ,Ryduftowy-Anna”,
,Marcel”, ,Jankowice”, ,Chwatowice” oraz
zaktady: ,Elektrocieptownie”, Zaktad
Remontowo-Produkcyjny, Zaktad Gorniczych

Robot Inwestycyjnych, Zaktad Informatyki |
Telekomunikacii.




* Powierzchnia obszaréw gorniczych 16 kopaln
KW S.A. wynosi 743, 5 kmZ2. Obszary gornicze
notozone sg na terenie 50 gmin.

* Przez obszary gornicze Kopaln KW S.A.

orzebiega dziat wodny pomiedzy zlewniami rzeki
Wisty 1 Odry.

* Na dziale wodnym znajdujg sie obszary gornicze
kopaln ,pokoj”, ,Halemba-Wirek” Ruch Wirek”,
,Bobrek Centrum”, ,Bolestaw Smialy”.







Gospodarka wodna stanowi nie tylko istotny
element ochrony srodowiska, ale rowniez
stanowi 0 bezpieczenstwie pracy na dole
Kopalni. Odwodnienie kopaln jest warunkiem
Koniecznym do prowadzenia eksploatacji wegla
Kamiennego.

Wielkos¢ | jakos¢ wod doptywajacych do kopaln
wynika m.in. z budowy geologicznej ztoza, a w
szczegolnosci litologii, wodoprzepuszczalnosu |
wtasnosci kolektorskich goérotworu oraz
mozliwosci zasilania gorotworu przez wody
powierzchniowe.




o Kopalnie KW S.A. istotnie roznig sie budowg
geologiczng jednak wyraznie zaznacza sie
strefowos¢ hydrogeochemiczna wod dotowych.
Na najwyzszych poziomach wystepujg wody
stodkie, z gtebokoscig mineralizacja rosnie | na
najnizszych poziomach wystepujg praktycznie
wytgcznie solanki.

e Zdecydowana wiekszosc¢ kopaln prowadzi
selektywne pompowanie wod dotowych
uzyskujgc w ten sposob wody stodkie, stabo
zasolone | stone.



W nawigzaniu do klasyfikacji GIG w Katowicach obrazujgcej jakos¢

waod kopalnianych, wody doptywajgce do kopaln podzielone zostaty
na IV grupy:

Grupa |l -wody o zawartosci CI-+SO,? do 0,6 g/dm3,

Grupa Il - wody o zawartosci CI+S0O,% od 0,6 — 1,8 g/dm3,
Grupa lll - wody o zawartosci CI+SO,% od 1,8 — 42 g/dm3,
Grupa IV - wody o zawartosci CI'+SO,2 powyzej 42 g/dm3.

W zakladach gorniczych wystepujg wody nalezgce do wszystkich
w/w grup. Najwiecej wod grupy IV wystepuje w kopalniach: ,Piast” i
,Ziemowit”. Najwigcej wod stodkich ( grupa I) wystepuje w
kopalniach: ,Bolestaw Smiaty” i ,Ziemowit”.



W 2007r. do zaktaddw gorniczych zgrupowanych w KW
S.A. doptywato ok. 83 min m3 wod tj. ok. 228 tys.
m3/dobe.

W 2007r. wykorzystano wode w ilosci ok. 78 tys.
m?3/dobe, co stanowito ok. 34 % ogo6tu doptywajacych do
kopaln wod.

Wody przeznaczane do wykorzystania byty w wielu
wypadkach uzdatniane. Procesom uzdatniania
poddawano gtownie wody nalezace do grupy I.

Wody grupy Il i Il wykorzystywani do celow
przemystowych na dole | powierzchni tam gdzie nie
wymagane byly wody o podwyzszonej jakosci.



* Niewykorzystane wody dotowe w ilosci ok. 150

tys. m3/dobe odprowadzane byly do odbiornikow
powierzchniowych.

 Wody dotowe przed odprowadzaniem
oczyszczane byly z zawiesiny mechanicznej.
Wiekszosc¢ kopaln odprowadzata swoje wody
dotowe do wod zlewni Odry.

Do wod zlewni Wisty wody dotowe odprowadzaty
kopalnie: ,Brzeszcze-Silesia”, ,Piast”,
YLZiemowit”,  Piekary”.



W wiekszosci przypadkdow wody zrzucane byly
bezposrednio do odbiornika. Kopalnie: ,Marcel”,
,Chwatowice”, ,Jankowice” oraz ,Brzeszcze-Silesia”
odprowadzaty swoje wody w sposob kontrolowany za
pomocg zbiornikow retencyjnych.

* Najwiecej wod w 2007r. odprowadzaty kopalnie:
,Ziemowit” - ok. 29,3 tys. m3/ dobe,
,Piast” - ok. 28,3 tys. m3/dobe.

* Najmniej wod odprowadzanych do ciekoéw
powierzchniowych pochodzito z:

KWK ,Marcel” - ok. 0,7 tys. m3/dobe,
KWK, Chwatowice” - ok. 2,6 tys. m3/dobe.



e Ogotem w 2007r. kopalnie KW S.A.
odprowadzity razem z wodami dotowymi
tadunek chlorkow i siarczanow w wysokosci ok.

3 201ton/dobe.

 Najwiekszy tadunek odprowadzaty kopalnie:
,Plast” - ok. 1 475 ton/dobe
Y2Zlemowit” - ok. 818 ton/dobe

* Wysokosc optat ekologicznych naliczanych za
szczegolne korzystanie z wod — odprowadzanie
wod dotowych wyniosta ok. 36,4 min zt.




llo$¢€ doptywaj acych do kopal n , wykorzystanych, odprowadzanych do
ciekdw powierzchniowych wod dotowych — KW S.A. 2007

r.

Zaktad/kopalnia Sr. doptyw do Sr. Sr. Sr. zrzut Odbiornik

kopalni wykorzystanie | wykorz. m3/d

m3/d wod mi/d wod %

ZG Piekary 6 103 1 863 30,5 4 240 Rz. Brynica
Bobrek-Centrum
W tym: 12 233 866 7,1 11 367| _ Bytomka
- Ruch Centrum 10 662 785 73| 9Cyy oW hisemies
- Ruch Bobrek
Bielszowice w tym: _ o
- Rejon Bielszowice 5631 4 463 7,9 1 168| Pot. Bielszowicki
- KWK ,Pokdj” (obce) 3 250 ; 0 3 250| Pot. Bielszowicki
- Rejon Pawtow Gorny 2 443 1 808 74 35| Cramiawka
Halemba-Wirek _
Ruch Halemba 15 120 6 036 39,9 9 084 Ktodnica
Ruch Wirek 7689 3 087 40,1 4 602| Pot. Bielszowicki
Pokgj 3 903 2737 70,1 - Brak zrzutu
BolestawSmiaty 23 587 23 587 100 - Brak zrzutu
Knuréw 4 042 1 055 26,1 2 987 Bierawka
Sasnica —Makoszowy _
- Ruch Makoszowy 4 333 1264 292 3 069 Czarniawka
- Ruch Sdnica 3274 254 75| 3020  Kiodnica
Szczygtowice 2 561 218 8,5 2 343| Pot. Ksigzenicki




llo$¢€ doptywaj acych do kopal n , wykorzystanych, odprowadzanych do

ciekdw powierzchniowych wod dotowych — KW S.A. 2007 r. —cd.
Zaktad/kopalnia Sr. doptyw Sr. Sr. Sr. zrzut Odbiornik
do kopalni | wykorzystanie | wykorz. m3/d
m3/d waéd m¥/d wod %

Brzeszcze-Silesia* _
- Ruch | 12 067 4145 34,2 7922 Wista
- Ruch lI 4 466 - 0 4 466 Wista
Piast w tym: 23 746 3312 13,9 20434 Gostynia
- Ruch | 7891 - 0 7 891 Gostynia
- Ruch [I**
Ziemowit w tym: 7704 3963 51,4 3 741| Pot. Gotawiecki

24 551 - 0 24 551| Pot. Gofawiecki

9 504 8 457 89,0 1 047| Potok tawecki

Ryduttowy-Anna
- Ruch | 17 141 4 339 25,3 12 802 Nacyna
- Ruch I 2 045 1742 85,2 303| Pot. Syrynka
Marcel* 2 620 1 892 72,2 728 | Kolektor Olza*
Chwatowice* 2 985 417 13,9 2 568| Kolektor Olza
Jankowice* 8 486 1561 18,4 6 925| Kolektor Olza
Razem 228 037 77 851 34,11 150 186
Razem tys. 83 233,5 28 415,6 54 817,9
m3/rok

* zrzut — system retencyjny

**- do dn. 9.07.2007r., potem zatapianie, brak zrzut




« KW S.A. prowadzi dziatania w celu zmniejszenia
szkodliwego oddziatywania kopalnianych wod
zasolonych na wody powierzchniowe gtownie

noprzez ich kontrolowany zrzut oraz

orowadzanie dziatan ,u zrodfa”.

 Kompania wykorzystuje istniejgcy System

Kolektora Olza zapewniajgc kontrolowany zrzut

zasolonych wod dotowych z kopaln ,Marcel”,

,<Jankowice”, ,Chwatowice” do rzeki Odry.
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KW S.A. realizuje ,Program przedsiewzigec¢ zwigzanych
Z ograniczeniem zrzutu zasolonych wod do Wisty z KWK
,Plast”, ,Ziemowit”, ,Brzeszcze-Silesia”.

« Efektem realizacji programu bedzie zapewnienie
kon}rolowanego, dostosowanego do przeptywow w
Wisle:

- zrzutu wod dotowych z kopalnh ,Piast” (poz. 500 | 650),
Y2Zliemowit” ( poz. 650) do rzeki Gostyni, bgdz w
przypadku niskich stanow wod do zlikwidowanej dawnej
kopalni ,Czeczott” ( wody z poz. 650 obu kopaln),

- zrzutu wod dotowych z poz. 500 i czesciowo 650 KWK
Y2Zlemowit” do potoku Gotawieckiego,

- zrzutu do Wisty wod z kopalni ,Brzeszcze-Silesia” z
optymalnym wykorzystaniem pojemnosci istniejgcych
zbiornikow retencyjno-dozujgcych.



Do konca 2008r. wykonano:

- zlikwidowany Ruch Il KWK ,Piast” zostat zmieniony w
zbiornik retencyjny,

- wykonano przepompownie wod zasolonych w KWK
,piast Ruch | i KWK ,Ziemowit”, ktdre umozliwiajg
skierowanie wod zasolonych do rz. Gostyni lub do
Ruchu Il KWK ,Piast”,

- wykonano | zmodernizowano rurociggi tgczgce KWK
Y2Ziemowit” | KWK ,Piast” Ruch | z KWK ,Piast” Ruch I,

- wykonano system monitoringu zrzutu wod dotowych z
kopaln KW S.A. dla ktorych odbiornikiem jest rz. Wista,



Do czasu osiggniecia zatozonego poziomu zwierciadta
wody w zlikwidowanym Ruchu |l zaktada sie wykonanie
Inwestycji umozliwiajgcych przeksztatcenie zbiornika
retencyjnego w system retencyjno-dozujacy polegajacy
na:

- zabudowie w szybie zlikwidowanego Ruchu Il KWK
,Plast” pompowni gtebinowe] umozliwiajgce]
wypompowywaniw wod do odbirnika,

- budowie przepompowni i modernizacji rurociggu
powierzchniowego, co umozliwi skierowanie zasolonych
wod ze zbiornika retencyjno-dozujgcego do rzeki
Gostyni.



Uproszczony schemat systemu ochrony hydrotechniczneeki Wisty z wykorzystaniem
wyrobisk gérniczych Ruchu Il KWK "Piast" jako zbiornik retencyjno-dozujacego.
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e W 2007r. do kopalin KW S.A. doptywato ok. 83 min m3
waod. llos¢ wod wykorzystanych stanowita ok. 34% ogotu
wod doptywajgcych.

* Niewykorzystane wody dotowe odprowadzane byty do
ciekow powierzchniowych. Wody te cechowaty sie
podwyzszong zawartoscig chlorkow i siarczanow.

« KW S.A. realizuje ,,Program przedsiewziecC zwigzanych z
ograniczeniem zrzutu zasolonych wod do rz. Wisty z
KWK ,Piast”, ,Ziemowit”, KWK ,Brzeszcze-Silesia”,
ktorego efektem bedzie poprawa stanu wod Wisty w
wyniku kontrolowanego, dostosowanego do przeptywow
zrzutu wod zasolonych z kopaln ,Piast” i ,Ziemowit”.
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Dziekuje za uwage



